
Griglia in ferro zincato con relativi
profilati di sostegno

Griglia presa aria

Cassonetto in
cartongesso

Nuovi serramenti in alluminio

Nuovi serramenti in alluminio

Nuovi serramenti in alluminio

Nuovi serramenti in alluminio

Asola per il passaggio delle tubazioni
dell'imp. di raffrescamento

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato tipo Promatect L 500 o similare  (EI 120)

sez. int. 350X300 mm.
con cassonetto di cartongesso a copertura finale

Asola per il passaggio dei cavidotti elettrici esistenti

Parapetto in ferro

Griglia in ferro zincato

Cassonetto in cartongesso

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Imbocchi da canali orizzontali

Sportello d'ispezione

Griglia in ferro zincato con relativi
profilati zincati di sostegno

Doppio condotto verticale di areazione EI120
con innesti tipo shunt.

(Elementi modulari di refrattario
 rivestiti con muratura tipo gasbeton)

Doppio condotto verticale di areazione EI120
con innesti tipo shunt.
(Elementi modulari di refrattario
 rivestiti con muratura tipo gasbeton)

Griglia presa aria

Cassonetto in cartongesso

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Griglia presa aria

Cassonetto in cartongesso

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Griglia presa aria

Cassonetto in cartongesso

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Griglia presa aria

Cassonetto in cartongesso

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Griglia in ferro zincato con relativi
profilati di sostegno

Griglia in ferro zincato con relativi
profilati di sostegno

Griglia in ferro zincato con relativi
profilati di sostegno

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Condotto orizzontale di aerazione
in lastre di calcio-silicato
tipo Promatect L 500 o similare
(EI 120) sez. int. 350X300 mm.

Cassonetto in
cartongesso

Cassonetto in
cartongesso

Cassonetto in
cartongesso

Cassonetto in
cartongesso

Cassonetto in cartongesso
da esterno

Cassonetto in cartongesso
da esterno

Cassonetto in cartongesso
da esterno

Cassonetto in cartongesso
da esterno

Griglia in ferro zincato con relativi
profilati zincati di sostegno

Griglia in ferro zincato con relativi
profilati zincati di sostegno

Griglia in ferro zincato con relativi
profilati zincati di sostegno

Cassonetto in cartongesso
da esterno

Doppio condotto verticale di areazione EI120
con innesti tipo shunt.
(Elementi modulari di refrattario
 rivestiti con muratura tipo gasbeton)

Sostituzione completa dell'ascensore L24 con
nuovo ascensore utilizzabile in caso di incendio
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PIANTA TIPO (da PT a P4°) DEI FILTRI A PROVA DI FUMO

ANTISTANTI L'ASCENSORE L24

CON RELATIVO SISTEMA DI VENTILAZIONE
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