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aerazione permanente 1mq,
rimozione serramento esistente,
posizionamento di griglia in ferro

con tettuccio esterno in
policarbonato

aerazione permanente sup. 3%
della superficie in pianta del
vano corsa  min. 0,20 mq

aerazione permanente sup. 3%
della superficie in pianta del
vano corsa  min. 0,20 mq

aerazione permanente sup. 3%
della superficie in pianta del
vano corsa  min. 0,20 mq

C

C

camino di ventilazione
del filtro a prova di fumo

al piano inferiore
superficie = 0,10 mq

pensilina in policarbonato con
struttura in ferro
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serbatoio
vaso di espansione

LOC.
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da
smantellare

Camino di ventilazione dei
filtri a prova di fumo al piano
inferiore superficie = 0,10 mq

Aerazione permanente sup. 3% della
superficie in pianta del vano corsa
min. 0,20 mq

A

A

Attraversamento linee
impiantistiche su cui operare
sigillature antincendio

BB
Muratura in blocchi di calcestruzzo
cellulare (REI 120)

aerazione permanente 1mq,
rimozione serramento esistente,

posizionamento di griglia in ferro con
tettuccio esterno in policarbonato

aerazione permanente sup. 3% della
superficie in pianta del vano corsa

min. 0,20 mq

camino di ventilazione       del
filtro a prova di fumo

al piano inferiore superficie =
0,10 mq

pensilina in policarbonato con
struttura in ferro

FILTRO A PROVA DI FUMO

camino di ventilazione
della canna fum. tipo shunt
per l'aerazione dei filtri a prova di fumo
ai piani inferiori

SEZIONE C-C

Scala 1:100
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VANO
CORSA

Aerazione permanente sup. 3% della
superficie in pianta del vano corsa

min. 0,20 mq

Porte REI 120
oggetto di sostituzione
o nuova collocazioneREI 120

Porte REI 60
oggetto di sostituzione
o nuova collocazioneREI 60
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