
HEA140

Nodo tipo 2 Nodo tipo 2Nodo tipo 1 Nodo tipo 1 Nodo tipo 2 Nodo tipo 2 Nodo tipo 1

Nodo tipo 2 Nodo tipo 2Nodo tipo 1 Nodo tipo 1 Nodo tipo 2 Nodo tipo 2 Nodo tipo 1

HEA140

HEA140 HEA140

HEA140

5
5
5
7

2942378

Nodo tipo 3

H
E

A
1
4
0

H
E

A
1
4
0

Nodo tipo 2

Nodo tipo 3

Nodo tipo 3

Nodo tipo 3

Nodo tipo 3

Nodo tipo 3Nodo tipo 3

Nodo tipo 3Nodo tipo 3

1657

2
5
4
5

2
6
1
2

1
1
5
0

1
1
2
6

1
1
8
4

1
1
6
0

3
7
8

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

1090 142214321190

piastra di sostegno per lampada

scialitica + braccio porta monitor

piastra di sostegno per unità

pensile + braccio porta monitor

piastra di sostegno per unità

pensile + braccio porta monitor

A A'

HEA140 HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

Nodo tipo 2 Nodo tipo 2Nodo tipo 1 Nodo tipo 1 Nodo tipo 2 Nodo tipo 2 Nodo tipo 1

3280

1090 142214321190

3170

378 378140 140 140 14020

2
0

3
0
0

3
2
0

378 378

HEA140

378

H
E

A
1
4
0

H
E

A
1
4
0

Nodo tipo 3

Nodo tipo 3

Nodo tipo 3 Nodo tipo 3

Nodo tipo 3 Nodo tipo 3

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

1200

Nodo tipo 2

Nodo tipo 3

Nodo tipo 3

Nodo tipo 2 Nodo tipo 2

HEA140

HEA140

PILASTRO

ESISTENTE

2
2
0

1
1
0

1
1
0

3
0
0

400

1075

4
0

4
0

190

200

35155

100

angolare ad "L"

50x75x7 mm

saldatura a

cordone d'angolo

a = 8 mm

piastra angolare saldata

300x200x10 mm

3 bulloni M12 classe 8.8

HIT-HY 200-A + HIT-Z M12

Linf. = 100 mm

3 bulloni M12 classe 8.8

HIT-HY 200-A + HIT-Z M12

Linf. = 100 mm

PILASTRO

ESISTENTE

3
0
0

500

140

150

80 9070

piastra angolare saldata

150x300x10 mm

HEA140

saldatura a

cordone d'angolo

a = 6 mm

2 bulloni M12 classe 8.8

HIT-HY 200-A + HIT-Z M12

Linf. = 100 mm

2 bulloni M12 classe 8.8

HIT-HY 200-A + HIT-Z M12

Linf. = 100 mm

bullone M12 classe 8.8

HIT-HY 200-A + HIT-Z M12

Linf. = 100 mm

bullone M12

classe 8.8

HIT-HY 200-A

+ HIT-Z M12

Linf. = 100 mm

bullone M12 classe 8.8

HIT-HY 200-A + HIT-Z M12

Linf. = 100 mm

290

60

1
6
7

1
1
0

4
0

1
1
0

4
0

HEA140

5
0

2
1

2
1

9
2

42 33

678

75

2 bulloni M12

classe 8.8

2 bulloni M12

classe 8.8

angolare ad "L"

75x75x8 mm

HEA140 HEA140

2 bulloni M12

classe 8.8

2 bulloni M12

classe 8.8

2 bulloni M12

classe 8.8

angolare ad "L"

75x75x8 mm

2
1

5
0

2
1

9
2

42 334233

8 67

75

H
E

A
1

4
0

C C'

B

B'

HEA140

bullone M12

classe 8.8

angolare ad "L"

75x75x8 mm

4
2

3
3

saldatura a

cordone d'angolo

a = 6 mm

75 75

saldatura a

cordone d'angolo

a = 6 mm

42 42

HEA140

PILASTRO

ESISTENTE

2
2
0

10

1
1
0

1
1
0

3
0
0

400

190

200

35 155

678

75

4
0

4
0

100

angolare ad "L"

50x75x7 mm

saldatura a

cordone d'angolo

a = 8 mm

piastra angolare saldata

300x200x10 mm

3 bulloni M12 classe 8.8

HIT-HY 200-A + HIT-Z M12

Linf. = 100 mm

3 bulloni M12 classe 8.8

HIT-HY 200-A + HIT-Z M12

Linf. = 100 mm

1
9

0

2
0

0

3
5

1
5

5

140

150

80

500

4
0

0

PILASTRO

ESISTENTE

9070

1
0

10 100

1
0

0

HEA140

V
I
S

T
A

 
3

V
I
S

T
A

 
2

VISTA 1

H
E

A
1

4
0

C C'

B

B'

HEA140

bullone M12

classe 8.8

angolare ad "L"

75x75x8 mm

4
2

3
3

saldatura a

cordone d'angolo

a = 6 mm

75 75

saldatura a

cordone d'angolo

a = 6 mm

HEA140 HEA140

2 bulloni M12

classe 8.8

angolare ad "L"

75x75x8 mm

2
1

5
0

2
1

9
2

8 67

75

saldatura a

cordone d'angolo

a = 6 mm

HEA140

5
0

2
1

2
1

9
2

42 33

678

75

75

2 bulloni M12

classe 8.8

angolare ad "L"

75x75x8 mm

saldatura a

cordone d'angolo

a = 6 mm

MATERIALI:

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE:

"S275" - UNI EN 10025-2

Tensione di rottura: 430MPa

Tensione di snervamento: 275MPa

NOTE:

- Verificare le quote e misure in cantiere.

- Verificare la corrispondenza con il rilievo architettonico.

- Verificare con D.L. il corretto posizionamento delle travi HEA140 in funzione della dimensione e

   della posizione delle due piastre che sorreggono le unità pensili.

- Verificare l'eventuale interferenza della struttura con gli impianti.

PIANTA

scala 1:20

installazione pensili sala parto

INQUADRAMENTO GENERALE

Piano Secondo

NODO TIPO 1 - Vista 1

scala 1:5

NODO TIPO 1 - Vista 3

scala 1:5

NODO TIPO 1 - Pianta

scala 1:5

NODO TIPO 1 - Vista 2

scala 1:5

NODO TIPO 2 - Sezione C-C'

scala 1:5

NODO TIPO 2 - Pianta

scala 1:5

NODO TIPO 2 - Sezione B-B'

scala 1:5

NODO TIPO 3 - Sezione E-E'

scala 1:5

NODO TIPO 3 - Pianta

scala 1:5

NODO TIPO 3 - Sezione D-D'

scala 1:5

SEZIONE A-A'

scala 1:20

TOLLERANZA SUI PROFILI +\- 1mm
TRATTAMENTO MATERIALE: TRATTAMENTO ANTIRUGGINE

DIAMETRO FORO
SIMB. DIA BUL

M16

M12
M14

M10
RAFFIG.

17
15
13
11

TENSIONE MOMENTI
10.9= TS (N*m)8.8

225

90
144

TENSIONE MOMENTIDIAMETRO FORO
RAFFIG.

28.5
25.5
23.5
21

= TS (N*m)

281

113
180

SIMB. DIA BUL

M27
M24
M22
M20

10.9= TS (N*m)8.8

1110

597
759

439

M18 19 309 31.5387 M30 1508

TRAVI HEA140  S275

CORDONI CONTRAPPOSTI
S2

B=0.7xS2

S1 - S2
H=S2

CORDONE SINGOLO

H
S1

H*H
S2 B

H
S1

H*H H=0.7xS2
B=0.5xS2

S1 - S2BCORDONE 
DI SALDATURA

Norme di riferimento
-UNI EN ISO 4063-2001
-UNI EN 1011-2005
-UNI EN ISO 9692-1-2005
-UNI EN ISO 9692-1-2005

= TS (N*m)

DADI ESAGONALI: CLASSE 8 SB - ISO 4032 - EN 15048

TIPO DI MATERIALE: PROFILI LAMINATI E PIASTRE S275 UNI EN 10025-2

RANELLE PIANE: 8.8 - ISO 7089 - EN 15048

TIPO DI MATERIALE: PROFILATI DA LAMIERA S275 UNI EN 10025-2

VITI TESTA ESAGONALE: 8.8 - ISO 4014 - EN 15048

ZINCATURA A CALDO SECONDO NORMATIVE UNI EN ISO 1461 (ove richiesto)

FORI PER BULLONI STANDARD

PROTEZIONE STRUTTURE METALLICHE: Verniciatura antiruggine

SALDATURE E BULLONATURE:

Norma UNI EN ISO 4063:2001

Giunti di prima classe, testa a testa, a croce o a T, a completa penetrazione

giunti con cordoni d'angolo a completo ripristino delle sezioni resistenti unite

Bulloni 8.8 UNI EN ISO 898-1:2001

PROTEZIONE COMPONENTI  MECCANICI: Verniciatura antiruggine

Barre filettate per ancoraggi chimici: acciaio S275

COPPIE DI SERRAGGIO

CLASSE DI ESECUZIONE

Norma EN 1090:2009 : EXC1

Viti 8.8 - Momento di serraggio M [Nm]

VITE

M12

M14

M16

M18

M20

M22

M24

M27

M30

M36

k = 0.10

56.6

90.2

141

194

274

373

474

694

942

1647

k = 0.12 k = 0.14 k = 0.16 k = 0.18 k = 0.20 k = 0.22 F p,C [kN] A res [mm²]

68.0

108

169

232

329

448

569

833

1131

1976

79.3

126

197

271

384

523

664

972

1319

2306

90.6

144

225

310

439

597

759

1110

1508

2635

102

162

253

348

494

672

854

1249

1696

2965

113

180

281

387

549

747

949

1388

1885

3294

125

198

309

426

604

821

1044

1527

2073

3624

47.2

64.4

87.9

108

137

170

198

257

314

457

84.3

115

157

192

245

303

353

459

561

817

1a-PADIGLIONE POLICHIRURGICO

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO

Soluzioni per l'istallazione di attrezzature pensili sala
operatoria blocco parto
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Modifica struttura di sostegno

-
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10/01/2017

-

Recepimento Osservazioni Validatori


	Fogli e viste
	1504.1a_PE_ST_PXC_P2_401_C
	OLE1



